
Применение на терминале BioSmart Quasar
Режим "Шаблон на карте" используется только при автономной работе терминала BioSmart Quasar (без обмена данными с ПО Biosmart-Studio).

На терминале не ведется база сотрудников. Терминал предоставляет доступ в случае соответствия предъявляемых биометрических данных с шаблонами на 
карте. Можно настроить передачу кода карты во внешнюю СКУД по интерфейсу Wiegand.

Биометрические шаблоны записываются на персональные карты сотрудников с помощью ПО Biosmart-Studio, после чего могут быть удалены из ПО Biosmart-
Studio.

Настройка:

Запишите шаблоны на карты с помощью ПО Biosmart-Studio (см. раздел ).Запись шаблонов на карту с помощью ПО Biosmart-Studio
В меню терминала установите рабочую модель , настройте реле, передачу данных по интерфейсу Wiegand и др.Шаблон на карте

Примечание:

По умолчанию на терминале установлен ключ авторизации карт Mifare, совпадающий с ключом, установленным по умолчанию в ПО Biosmart-Studio 
(FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF). При необходимости изменить ключ на терминале добавьте терминал в ПО Biosmart-Studio. Ключ, установленный 
в ПО, будет автоматически передан на терминал. 
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